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エネルギー
システム 産業燃料 FA

ソリューション 建材 化学品 オフィス
ソリューション

内容量 1袋＝20kg

作業工程

施工する箇所のゴミ、泥、草
などを取り除いてください。

余盛りが2割程度になる
ように投入します。

スコップやレーキで
均一にします。

1.施工前 2.投入 3.敷均し

まんべんなく水をかけます。
1ℓ/袋以上散水してください。

水をかけたら速やかに
締固めます。

締固め完了後、すぐに交通
解放できます。

4.水をかける 5.転圧 6.完成

　特　長 水で固まるフシギな技術!

高耐久：

急速型：

施工性：

保存性：　　　　　

散水すると硬化し、加熱アスファルトと同等の強度が得られます。
　重交通道路にも適用可能な高い耐久性があります。

施工後30分程度で硬化するため、早期交通開放が可能となります。
　(外気温によって硬化時間に差が生じることがあります。)

天候に左右されず、雨天や水が溜まっている箇所でも施工可能です。
袋から出してそのまま使用でき、施工に特別な機械は不要です。
袋詰めのままで長期保存が可能です。(製造日より6ヶ月) 全天候対応

可能

重交通道路
にも適用可能

早期交通解放
が可能

●防草対策に●段差の解消に●アスファルト舗装の
　穴の補修に

●アスファルト舗装の
　ひび割れの補修に

使用用途

●駐車場・ヤード・ゴルフ場のカート道などの補修に
●災害など緊急時の舗装補修として

●ガス管や水道管などの埋設工事後の路面仮復旧に　..など

「全天候型」・「高耐久」
常温アスファルト補修材
水で固まる、雨天でも使用できる、アスファルト舗装の補修材
軽交通から重交通道路に適用可能な、高耐久常温合材

鈴与商事へのお問合わせ
専用ページはこちら▶▶ https://krs.bz/suzuyoshoji/m/biz-toiawase/
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